
アスウッド舗装

自然と共存する舗装
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竹チップとウッドチップを用いた

静岡県版
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歩道・遊歩道・通路・園路・史跡めぐりの道・ジョギングロード・
サイクリングロード・各種建物周りなど

1. 足に心地よいクッション性があります。
2. 浸透性に優れ、水たまりができません。
3. 木質感があって自然環境になじみます。
4. 目に優しい色あいを選べます。
5. 施工が簡単で補修も容易です。
6. 常温混合物のため、省エネ、
　 環境保全につながります。

★省エネルギー

★歩行者系舗装

★環境舗装

★景観舗装

★透水性舗装

★アスファルト乳剤

★常温施工

★森林資源活用

★ウッドチップ

★間伐材

★弾力性

アスウッド舗装とは

アスウッド舗装の適用箇所

特 長

静岡県産の竹チップとウッドチップを利用した舗装です。
この舗装は竹チップとウッドチップとアスウッド乳剤を
主材料とし現地で専用機械を用いて混合、施工する
舗装です。

アスウッド舗装キーワード
＜Key Word＞

事業所一覧はこちらwebから

竹チップとウッドチップを用いた

配合比率
ウッドチップ

70 ： 30

竹チップ

アスウッド舗装

163 
R4.6・M
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